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Износостойкие покрытия применяются в 
аэрокосмической промышленности, атомной 
энергетике, автомобилестроении, при изготов-
лении инструментальных материалов. Исполь-
зование покрытий позволяет увеличить в не-
сколько раз срок службы изделий, сэкономить 
дорогостоящие и дефицитные металлы. Любые 
структурные препятствия, возникающие на пу-
ти движущихся дислокаций, повышают предел 
текучести материала, но одновременно снижа-
ют вязкость разрушения, и наоборот. Преодо-
левая это противоречие, можно изготовить 
композиционный материал, в котором сочета-
ются прочные, твердые включения с пластич-
ной, вязкой, трещиностойкой матрицей. Соз-
данные порошковые материалы можно успеш-
но применить для нанесения износостойких 
покрытий. Сродство химических составов ос-
новы и покрытия создает хорошие условия для 
обеспечения между ними прочной адгезии - 
одного из важнейших условий высокой работо-
способности  изделия. В этой связи разработка 
железосодержащих износостойких покрытий 
для деталей аэрокосмической техники, изго-
товленных из сплавов железа, представляется 
актуальной и перспективной.  

Нами были разработаны детонационные 
композиционные покрытия на основе алюми-
нида железа. Сравнительными исследованиями 
стойкости к абразивному изнашиванию дето-
национных покрытий на основе алюминидов 
железа было установлено, что наиболее высо-
кими показателями обладает покрытие со 
структурой из интерметаллидной матрицы с 
включениями твердых фаз в виде оксидов. 
Наиболее низкой стойкостью к абразивному 
изнашиванию обладает покрытие, основа мик-
роструктуры которого представляет двухфаз-
ную смесь из сравнительно мягких интерме-
таллидных фаз. Таким образом,   вопрос обес-
печения работоспособности стальных изделий 
в различных машиностроительных конструкци-
ях может быть успешно решен за счет приме-

нения покрытий из механически синтезирован-
ных порошков на основе системы Fe-Al.  

Предлагаемый детонационный метод на-
пыления этих покрытий при оптимальном вы-
боре технологических параметров обеспечивает 
хорошую адгезию получаемых покрытий, в чем 
легко убедиться, визуально проанализировав 
представленные покрытия, частично изношен-
ные до основного материала потоком абразив-
ных частиц. Переход от основы к покрытию 
носит плавный характер, отсутствует ступень-
ка, что свидетельствует о высокой адгезионной 
прочности, способной удержать покрытие 
вплоть до его полного износа абразивными  
частицами. 

 

        
           
 
Рис. Поверхность покрытия  после испытания 
на абразивный  износ 
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