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Существует множество пленочных мате-

риалов, используемых для получения покры-
тий, улучшающих свойства основного материа-
ла.  

Такими являются нитрид титана, карбид 
бора, карбид титана, т.е. различного рода кар-
биды, нитриды, керметы. Получаемые самыми 
разными технологиями пленки этих материалов 
на изделиях могут увеличивать их стойкость к 
внешним воздействиям, износостойкость, твер-
дость. 

В данной работе рассматриваются пленки 
оксидокарбидов хрома, получаемые по доста-
точно простой технологии из металлорганиче-
ских соединений пиролизом последних на по-
верхности упрочняемого материала в присутст-
вии окислителя. 

Достаточно широко известно использова-
ние карбидов и оксидов хрома для получения 
матриц и пресс-форм, фотошаблонов и масок 
при фотолитографии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В данной работе рассматривается влияние 
технологических факторов, а именно темпера-
туры пиролиза исходного МОС соединения, 
соотношения металлорганическое соединение – 
окислитель. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
влиянии технологических факторов не только 
на фазовый состав получаемых пленок, но и на 
их механические свойства. 

Так, изменяя количество окислителя и ис-
пользуя различные температуры распада МОС, 
можно изменить твердость с 90 кг/мм2 до 2100 
кг/мм2, а добавляя некоторые другие элементы 
в качестве примесей даже до 2700 кг/мм2. 

При этом, использование данной техноло-
гии позволяет получать пленки с высокой сте-
пенью адгезии на различных подложках и явля-
ется одной из перспектив применения для уп-
рочнения режущего инструмента, работающего 
в том числе и в агрессивных средах. 
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