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Применяемые для повышения контрастно-
сти  светопоглощающие покрытия на основе 
пленок (черный хром гальванический, керметы, 
лаки, эмали и другие материалы) по своим фи-
зико-механическим параметрам зачастую не 
отвечают необходимым требованиям. 

Такие недостатки, как слабая адгезия, пло-
хие механические и диэлектрические свойства 
стали особенно заметны в настоящее время при 
широком использовании светопоглощающих и 
контрастирующих покрытий не только в при-
боростроении и технологиях микроэлетроники, 
а и в строительстве, авиа и автомобилестрое-
нии, что предъявляет дополнительные требова-
ния такие, как устойчивость к агрессивным 
средам, хорошие диэлектрические свойства, 
высокая теплопроводность и прочее. 

Рассматриваемые пленки окиси хрома по-
лучают по МОС технологии пиролизом из 
МОС хрома и окислителя в разных соотноше-
ниях.  

 
 
 
 
 

При этом, пленки окисла хрома получают-
ся с достаточно большим спектром свойств, 
связанных с изменением фазового состава и 
наличия как оксидных, так и карбидных со-
ставляющих. Также эти пленки характеризуют-
ся наличием некоторых полупроводниковых 
свойств. 

Исследования проводились в широком диа-
пазоне соотношения компонент МОС хрома – 
окислитель от 1:1 до 10:1 и различных темпера-
турах последующего отжига от 5000С до 9000С. 

Были измерены ряд электрофизических па-
раметров пленок окиси хрома таких как удель-
ное сопротивление, ТКС, рентгенофазовый 
анализ, подвижность носителей и ряд других. 

В процессе термолиза исходных соедине-
ний при использовании в качестве окислителя 
ацетилацетоната алюминия  удалось увеличить 
удельное сопротивление теплопроводимости с 
1012 Ом*см до 1015 Ом*см и значительно уве-
личить теплопроводность. 
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